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1. INLEDNING

Anvisningen for Ledningskollen utgor en bilaga som kompletterar anvisningarna for forlaggning
av robusta fibernat. Denna bilaga, bilaga 8 - Ledningskollen i robust fiber, beskriver mer i detalj
nar, hur och varfor Ledningskollen ska anvandas vid planering, projektering, utbyggnad och
forvaltning av fibernat.

Anvisningen bestar av tva delar dér den forsta beskriver krav pa natdgaren som ledningsagare i
Ledningskollen och vander sig i forsta hand till ndtagare som inte redan & med i Ledningskollen
som ledningsagare.

Den andra delen beskriver om hur Ledningskollens i funktioner anvands som stod under hela
fiberanldggningsprocessen. Anvisningen kan lasas fran borjan till slut for att fa en helhetsbild over
Ledningskollens roll genom hela fiberanlaggningsprocessen men det gar ocksa att Idsa ett enskilt
avsnitt for att fa instruktioner kopplade till en speciell del.
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2. LEDNINGSKOLLEN, EN OVERSIKT

Ledningskollen ar en webbtjanst som sedan 2009 bade minskar antalet gravskador och
underlattar samordning och planering av bygg- och anlaggningsprojekt. Ledningskollen gor detta
genom att férmedla information mellan de som behover information om ledningar och annan
infrastruktur och de som har information om ledningar och annan infrastruktur.

Den vanligaste anvandningen av Ledningskollen &r infor ett markarbete da ett
ledningsanvisningsarende gors for att fa utsattning eller ledningskartor fran berérda
ledningsdgare sd att arbetet kan bedrivas utan att skada befintlig infrastruktur.

Ledningskollen drivs av Post- och Telestyrelsen, PTS och finansieras av PTS, Svenska kraftndt och
Trafikverket.

| Ledningskollen skapar anvandare olika typer av drenden, se bild nedan. Gemensamt for alla
arenden &r att ett geografiskt omrade anges. Ledningskollen formedlar arenden till de
ledningsagare som har ledningar eller andra intressen i just det omrdde som arendet avser. For
att Ledningskollen ska veta till vilka ledningsdgare ett arende ska skickas har varje ledningsagare
skapat intresseomraden dar de har ledningar och bevakningsomraden dar de ar intresserad av
framtida utbyggnad. Ledningskollen har alltsa inte information om var alla ledningsagare har
sina ledningar, det har bara den enskilda ledningsagaren och det ar ocksa ledningsdgaren som
skickar svaren till den som skapat arendet.

For mer allman information om Ledningskollen, besdk garna Ledningskollens hemsida,
www.ledningskollen.se

Ledningskollens olika arendetyper:

Vilj Ledningsanvisning for att fa information om ledningars lage, sa att
du kan genomfoéra ditt markarbete utan att skada dessa.
Ledningsanvisning ar den vanligaste typen av drende och kallas dven

kabelanvisning.

Valj Projektering om du behdver information om befintlig infrastruktur
men inte ska utféra ndgot markarbete i nartid. Exempelvis for planering
av ett framtida markarbete eller Projektering.

"4“ Valj Samordning nar du vill erbjuda andra aktorer gravsamordning i
'Ig‘

samband med era projekt eller om du vill underséka mojlighet till
framtida samordning

Valj Samhallsplanering nar du arbetar med en detalj- eller
oversiktsplan for en kommun eller myndighet och vill komma i kontakt
med ledningsdgare i aktuell kommun.

Ledningskollen och lag (2016:534) om dtgdrder for utbyggnad av bredbandsncit

> Om du som bredbandsutbyggare vill undersoka mojligheter att nyttja
:i annans infrastruktur enligt lag om atgarder for utbyggnad av
bredbandsnat borjar du med att gora ett projekteringsarende

"4‘\ Om du som natinnehavare ska publicera ett bygg- och
""

anlaggningsprojekt for att mojliggéra samordning for
bredbandsutbyggare enligt lag om dtgdrder fér utbyggnad av
bredbandsniit ska du skapa ett samordningsarende.



http://www.ledningskollen.se/
Sebastian Mueller
Kan ev. bli Gigabit Infrastructure Act (GIA) under 2024
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3. GAMED SOM LEDNINGSAGARE | LEDNINGSKOLLEN

Aven om man &r ny aktér och annu inte har ndgon infrastruktur kan man vara med i
Ledningskollen for att ta emot drende bland annat for att identifiera samordningsmajligheter.
Det ger ocksa mojlighet att skydda kanalisation mm under pagaende utbyggnad.

Processen for att gd med i Ledningskollen kan beskrivas i féljande steg:

1.

Ga in pa Ledningskollens hemsida https://www.ledningskollen.se/Ledningskollen-for-dig
och ta del av den information som galler din typ av verksamhet

Ta kontakt med Ledningskollens anvdndarstod och meddela att organisationen ska ga med
i Ledningskollen, se sidan Ga med i Ledningskollen.

Anvandarstdd skickar ut en lank till ett formular for att samla in information om er
organisation. Exempelvis om ni dr ledningsdgare eller blivande ledningsagare.
Anvandarstod skickar ocksa ut Ledningskollens anvandarvillkor som natdgaren ska
godkanna innan organisationen kan aktiveras.

Ni fyller i formuldret och anvandarstod skapar er organisation i Ledningskollen. Darefter
skapar ni de anvandare som ska arbeta i Ledningskollen for er organisation.

I ndsta steg skapar ni intresseomraden och bevakningsomraden for er organisation och
anger vilken eller vilka typer av infrastruktur som organisationen har. Ni kan ocksa skapa
fler anvdandare med olika roller (ledningsagare admin, svarare och fragare). Nar all
information ar inlagd kommer Ledningskollens anvdndarstdd kontakta er for ett
aktiveringssamtal. Vid aktiveringssamtalet kontrollerar anvdndarstdd att informationen
verkar korrekt och ger forklaringar till viktiga installningar och val.

Nar aktiveringssamtalet &r genomfort och ni har skickat in undertecknade anvandarvillkor
aktiverar Anvandarstod er organisation. Ni kommer nu att fa drenden som beror era
intresse- eller bevakningsomraden.

Nar man ar med i Ledningskollen ska man félja Ledningskollens anvandarvillkor som bland annat
inkluderar att:

Tillse att intresseomraden minst tacker ledningsnatet. Se avsnitt dokumentera och drifta nedan.
Intresseomraden kan skapas och dndras fran Ledningskollen webb genom attrita i
Ledningskollen, ladda upp GIS- eller CAD-filer, med hjalp av ledningsdgarmodulen eller genom att
anvanda Ledningskollens API.

Halla 6vriga installningar uppdaterade och aktuella.

Svara snabbt och korrekt pa inkommande arenden.


https://www.ledningskollen.se/Ledningskollen-for-dig
https://www.ledningskollen.se/Det-har-ar-Ledningskollen/Ga-med-i-Ledningskollen-som-ledningsagare
https://www.ledningskollen.se/Support/Anvandarvillkor-och-riktlinjer
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4. LEDNINGSKOLLEN | FIBERUTBYGGNADSPROCESSEN

| detta avsnitt av anvisningen beskrivs hur Ledningskollen ska anvandas i fiberutbyggnads-
processens steg Planera, Projektera, Genomfdra, Dokumentera och Driva.

Lopande i texten finns referenser och lankar till www.ledningskollen.se dar det finns mer
information som filmer, manualer och instruktioner.

4.1 Planera
| planeringsfasen ska féljande funktioner i Ledningskollen anvandas:

e Skapa ett samordningsarende i Ledningskollen for att informera ledningsagare som ar
intresserad av utbyggnad i aktuellt omrade om era planer. (Ref 1.1.2 och 1.1.3 i bilaga 7).
Arendet bor helst skapas av en anvandare (med rollen fragare) i natagarens organisation
men kan ocksa utforas av konsult/entreprendr pa uppdrag av natagaren. Pa
Ledningskollens hemsida finns en snabbmanual fér hur man f6r samordningséarende.
*Lagg till bevakningsomrade i natagarens organisation i Ledningskollen for det omrade
som projektet avser. D3 kommer ni att fa drenden i Ledningskollen som ber6r ert omrade.
Detta maste goras av en anvandare med rollen Ledningsdgare admin (Ref 1.12 och 1.1.3 i
bilaga 7). Pa Ledningskollens hemsida finns instruktioner for hur man skapar
bevakningsomraden

4.2 Projektera

Senast ndr arbetet med att projektera fiberprojektet paborjas ska ett eller flera
projekteringsarenden goras i Ledningskollen. Projekteringsarendet ger svar om befintlig
infrastruktur i omradet som det egna fiberprojektet behover ta hansyn till i sin projektering vad
gadller ledningslage, tidplaner, riskanalys och kostnadskalkyler. For de ledningsagare som har
ledningar i omradet ger projekteringsarende ocksa viktig information om era tidplaner s att de kan
planera in resurser for att svara pa de ledningsanvisningsarenden som kommer i
genomforandefasen.

For att gora projekteringsarende behéver man ha information om nar man planerar att utfora sina
markarbeten, vilka strackningar eller omraden som projektet omfattar och pa vilket format ochi
vilket koordinatsystem ni vill ha pa GIS-filerna som ledningsagarna svarar med. Informationen skrivs
in i drendet i Ledningskollen och skickas automatiskt via Ledningskollen till de ledningsdagare som
har infrastruktur i de omraden som fiberprojektet omfattar. Ledningsagarna som verkligen har
ledningar i omedelbar narhet av fiberprojektets tankta strackning svarar med GIS-filer efter ndgra
dagar.

Att kunna visa pa hur fiberprojektets onskade/tankta ledningslage forhaller sig till befintlig
infrastruktur &r viktig information i andra beslutsprocesser och vid tecknande av
entreprenadkontrakt for genomférande av fiberprojektet.

Tank pa att om fiberprojektet stracker sig 6ver [ang tid eller stora omraden och kommer utforasi
etapper sa kan det vara bra att gora flera drenden i Ledningskollen.

P3 Ledningskollens hemsida finns instruktioner for hur man skapar projekteringsarende.
Om man i planeringsfasen gor en grovprojektering kan man skapa ett projekteringsarende redan i
planeringsfasen.

* Utbyggnadslagen: Notera att ndtdgare som omfattas av definitionen “Natinnehavare” enligt
Utbyggnadslagen &r skyldiga att informera om bygg- och anlaggningsprojekt. Genom att anvanda
Ledningskollens samordningsarende uppfylls detta lagkrav. Las mer pa Ledningskollen.se om
Utbyggnadslagen.


http://www.ledningskollen.se/
https://www.ledningskollen.se/Support/Snabbmanualer/Gor-ett-samordningsarende
https://www.ledningskollen.se/Filer/Dokument/Manualer/v4.0/8050%20PA1%20Instruktioner%20f%c3%b6r%20att%20skapa%20bevakningsomr%c3%a5den.pdf?TS=635518372940000000
https://www.ledningskollen.se/Filer/Dokument/Manualer/v4.0/8050%20PA1%20Instruktioner%20f%c3%b6r%20att%20skapa%20bevakningsomr%c3%a5den.pdf?TS=635518372940000000
https://www.ledningskollen.se/Support/Snabbmanualer/Gor-ett-projekteringsarende
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4.3 Genomfora

I genomforandefasen av fiberprojektet ska Ledningskollens funktion for
Ledningsanvisningsarenden anvandas. Det ar viktigt att arenden skapas, att svaren fran
ledningsagarna bekraftas i Ledningskollen och lamnas till de som ska utféra markarbete.

Tank pa att langa projekt innebar att man behodver gora flera ledningsanvisningsarenden!

Det &r viktigt att man i projekteringsfasen eller tidigt i genomforandefasen gor upp en plan for:

Vem eller vilka som ansvarar for att skapa drenden.

Nar drenden ska skapas sa att ledningsdgare hinner svara innan markarbete pabdrjas och
sd att arbetet kan slutfras inom de 30 dagar som ledningsdgarnas svar &r giltiga

Vem som ansvarar for att svar i form av ledningskartor och information om genomférda
utsattningar finns hos de som ska utfora markarbete innan markarbete paborjas.

N&r man skapar arende ar det viktigt att tanka pa:

Svaren pa ledningsanvisningsarenden &r giltiga i 30 dagar: Storre arbeten maste
etappindelas baserat pa tidplanen. Arenden skapas ca tva veckor fore planerad gravstart
for varje etapp/del.

Ledningsanvisningsarenden skapas minst tva veckor fore planerad start for markarbetet.
Storre projekt behover etappindelas och flera drenden skapas. De ska ocksa skaps langre i
forvdg for att ledningsagare ska hinna genomfora eventuella utsattningar.

Ange information sa noga det gar, galler speciellt var markarbete ska utforas. Tank pa att
det gar att ladda upp GIS- och CAD-filer for att skapa drende. Det ger oftast battre
noggrannhet an att rita i Ledningskollens karta.

Vara tillganglig via mejl och telefon om ledningsagare behover stlla kompletterande
fragor.

Om nadgon annan ska vara kontaktperson for utsattning eller mottagare av
ledningskartor: GIom inte att meddela dessa personer det sa fort drendet &r skapat.
Varje ledningsagare som har ledningar inom aktuellt omrade avgor hur man vill skydda
sina ledningar, oftast genom att svara med en utsattning eller genom att skicka
ledningskarta.

Det vanligaste leveranssattet for kartor ar via e-post. Vissa aktorer tillgangliggor dock i
stdllet underlaget via en egen portal.

Den som skapat arendet ansvarar for att bekrafta att man tagit emot och forstatt svaren
och att svaren formedlas till arbetsplatsen och de som utfor markarbetet.

| Ledningskollen anger ledningsdgaren vilken tgard som gjorts, den som skapat drendet
ska bekrafta att man fatt sitt svar och att man forstatt inneborden i svaret. Forst ndr man
bekréaftat svaret och de eventuella villkor som ledningsagaren angett for
informationsspridningen eller markarbetet &r svaret giltigt. Svar fran alla ledningségare
ska vara bekraftade innan markarbetet paborjas.

Det finns ledningsdgare som inte &r med i Ledningskollen och dessa maste kontaktas
individuellt for att kontrollera om de har ledningar dar markarbete ska utféras.

Bade utsattningar och kartor ska finnas pa arbetsplatsen under hela markarbetet.

Nar markarbeten ar slutforda ska den som skapat drendet stanga det i Ledningskollen.

P3 Ledningskollens hemsida finns snabbmanualer och filmer som beskriver hur man gor
Ledningsanvisningsarenden.


https://www.ledningskollen.se/Support/Kontakt-_-dokumentation/Snabbmanualer
https://www.ledningskollen.se/Support/Instruktionsfilmer
Sebastian Mueller
14 dagar är mera praxis numera
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4.4 Dokumentera

| steget dokumentera ska natdgaren skapa/uppdatera/kontrollera intresseomraden i Ledningskollen
sa att den nya anlaggningen tacks in. Inmétningsfiler eller annan detaljerad information kan
anvandas.

Det &r bara anvandare med rollen Ledningsagare admin som kan uppdatera intresseomraden och
nedan foljer nagra tips/forslag pa atgarder.

e Sominloggad i rollen Ledningsagare admin klickar man menyn “Omraden”, dar kan man se,
redigera, lagga till och ta bort organisationens intresse- och bevakningsomraden. Har kopplar
man ocksa organisationens svarsstallen med intresse- eller bevakningsomraden.

e Omduvilllagga till ett nytt intresseomrade klickar du pa knappen “Léagg till intresseomrade”
som aven den finns under rubriken “*Omraden”. Efter att ha gett omradet ett namn, tex A-stad,
omrade Hojden kan man valja pa att skapa omraden genom att:

o  Ritaomrade eller strackning direkt i kartan
o Laddaupp CAD/GIS-filer

o Viljaenhelkommun

o Importera ett bevakningsomrade.

o Nardet nya omradet ar skapat valjer man ocksa vilket eller vilka svarsstallen som ska hantera
arenden som beror det nya intresseomradet.

Om man anvander Ledningsagarmodulen eller Ledningskollens APl kan man géra automatiserade
uppdateringen av intresseomraden i Ledningskollen baserat pa data fran egna
dokumentationssystem.

Mer information om processen for att uppdatera intresseomraden kan du ldsa i manualen for
Ledningsdgare admin som finns bland manualerna pa Ledningskollens hemsida.

Tank pa att redan nar kanalisationen &r pa plats finns infrastruktur som kan skadas vid markarbete.
Det finns stora fordelar med att redan da uppdatera sina intresseomraden. Om inmatning inte sker
forran fibern ar pa plats kan man anvanda laddningsldget fran projekteringen for att skapa
intresseomraden.


https://www.ledningskollen.se/Support/Manualer-och-dokumentation
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4.5 Driva

| steget driva handlar det om att besvara drenden som skapas i Ledningskollen samt att halla
instaliningar i Ledningskollen uppdaterade i enlighet med Ledningskollens anvandarvillkor. Det
forutsatter att natdgaren bland annat:

e Haren organisation (egna resurser eller genom underleverantdrer) som besvarar arenden
genom att skicka ledningskartor och utfora utsattningar.

e Uppdaterar intresseomraden och andra installningar I6pande.

e Skapar anvandare i olika roller.

Integration och Ledningsagarmodulen kan forenkla for natagare

Om man har ett system for sin natinformation och vill férenkla hantering avinkommande drende
kan man underséka maojligheterna att anvanda Ledningskollens API. Las mer om Ledningskollens
API pd Ledningskollens hemsida

For att minska det manuella arbetet med att hantera inkommande drenden i Ledningskollen kan
man ocksa anvanda Ledningsagarmodulen. Det &r en serverprogramvara som kan laddas ner fran
Ledningskollens hemsida och installeras i natdgarens egen servermiljo.

Ledningsdgarmodulen har tva huvudsakliga funktioner:

e  attautomatiskt filtrera bort ointressanta arenden for ledningsagaren och
e attuppdatera intresseomraden i Ledningskollen nar det egna ledningsnatet férandras.

Det gar att integrera Ledningsdagarmodulen med ledningsdgarens eget ledningssystem. L&s
mer om Ledningsdgarmodulen pd Ledningskollens hemsida.
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https://www.ledningskollen.se/Det-har-ar-Ledningskollen/API
https://www.ledningskollen.se/Det-har-ar-Ledningskollen/API
https://www.ledningskollen.se/Det-har-ar-Ledningskollen/Ledningsagarmodulen
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